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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТА МЕТА   

 

Посольство США в Україні в місті Києві має потребу в будівництві нового тенісного 

корту / льодового катку в своєму комплексі будівель. 

 

Підрядник зобов’язаний забезпечити всю робочу силу, матеріали, інструменти, 

обладнання, систему управління та всі інші відповідні елементи, необхідні для виконання 

даного проекту у відповідності до обсягу робіт та специфікацій, що додаються. Поверхні 

тенісних майданчиків  мають бути побудовані згідно з галузевими стандартами. Окрему 

увагу необхідно приділити мінімізації проблем з дренажем, а також досягненню 

максимальної тривкості та придатності для використання на протязі всього року. 

 

Комплекс будівель Посольства США розташований в Києві за адресою: вул. Ігоря 

Сікорського, 4.   

 

Забезпечити видалення та вивезення всіх непридатних матеріалів, ущільненого земляного 

полотна, ущільненої основи та створити земляне полотно, придатне для подальшого 

створення поверхні майданчиків тенісних кортів / льодового катку. 

 

 

ОПИС ПРОЕКТУ 

 

1. Видалити та вивезти всі непридатні матеріали, ущільнене земляне полотно та 

ущільнену основу для того, щоб підготувати майданчик до забудови згідно з 

доданими специфікаціями під заголовком «Асфальтовий корт, розрахований на 

клімат із замерзанням та відтаюванням ґрунту».  

 

2. Підрядник зобов’язаний змонтувати огорожу з належного матеріалу та належної 

висоти, яка відповідає стандартам для тенісних кортів та льодових катків або 

має кращі параметри, аніж ті, що передбачені такими стандартами.  

 

3. Спланувати та ущільнити всю ділянку для того, щоб створити земляне полотно, 

придатне для нового покриття. Похил поверхні корту має становити від 0,833% до 

1%. 

 

4. Для того, щоб забезпечити належний похил за периметром майданчику та належне 

значення куту похилу для стікання води з поверхні нового покриття вимагається 

проведення повної топографічної зйомки об’єкту.  

 



5. Поставити на вкласти асфальтобетонне покриття товщиною 76 мм у два шари: 

нижній шар товщиною 38 мм та верхнє покриття товщиною 38 мм. Бетонна 

поверхня повинна бути викінчена за допомогою щіток для кращого прилягання 

остаточного покриття або зручного використання наявної поверхні. 

 

6. Змонтувати щит з внутрішнього східного боку огорожі корту для тренувань без 

партнера. Такий щит повинен займати простір від нижньої до верхньої частин 

огорожі та бути чотири метри завширшки. 

 

7. Змонтувати один комплект стойок із сіткою. 

 

8. Нанести два шари покриття на неакриловій основі або місцевий аналог такого 

покриття. Покриття повинне бути ЧЕРВОНОГО та ЗЕЛЕНОГО кольорів з БІЛИМИ 

лініями розмітки майданчику. 

 

9. Підрядник зобов’язаний спроектувати та встановити освітлення для того, щоб 

забезпечити можливість гри в теніс або катання на ковзанах в темний час доби. 

Система освітлення має управлятися за допомогою таймера. 

 

10. Підрядник зобов’язаний поставити та змонтувати повністю три (3) паркових лави в 

зоні очікування на узбіччі тенісного корту. 

  

11. Від підрядника вимагається забезпечити управління роботами, робочу силу, 

техніку, обладнання та матеріали для виконання даного проекту, якщо така вимога 

не буде окремо зазначена в контракті. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПОСЛУГИ   

 

1. Прилеглі будівлі Посольства будуть працювати на протязі всього періоду 

виконання проекту. Будівельні роботи необхідно виконувати з огляду на це, 

уникаючи максимально можливою мірою будь-який завад роботі Посольства. Така 

ж сама вимога стосується і місць складування матеріалів. 

 

2. Підрядник зобов’язаний узгоджувати всі аспекти даного проекту з Представником 

уповноваженого з контрактів (ПУЗК), який буде головною контактною особою з 

боку посольства. Підрядник повинен виконувати вказівки виключно 

Уповноваженого з контрактів або ПУЗК. 

 

3. Роботи за проектом мають вестися на майданчику з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 

18:00, за винятком днів офіційних свят України. Робота в будь-який інший час 

може виконуватися виключно з письмового дозволу ПУЗК.  

 

4. Роботи за проектом можна починати на майданчику тільки після надання 

підряднику Повідомлення про дозвіл на початок робіт від Уповноваженого з 

контрактів.  



 

5. Підрядник зобов’язаний надати докладний графік робіт та додати до нього технічні 

характеристики, технічну документацію виробника та зразки матеріалів та систем, 

що були запропоновані та ухвалені ПУЗК. 

 

6. В разі завдання будь-якої шкоди майну Сполучених Штатів підрядником від нього 

вимагатиметься заміна, ремонт або адекватна компенсація ушкоджених елементів 

(якщо сума такої компенсації буде ухвалена Уповноваженим з контрактів) власним 

коштом або ж шляхом відрахування відповідних сум з сум винагороди підрядника. 

 

МАТЕРІАЛИ 

 

1. Всі матеріали, що використовуватимуться в даному проекті, повинні бути такими, 

що не використовувалися раніше, а також відповідати технічним вимогам цього 

контракту, вимогам дозволів та місцевих норм.  Всі матеріали, які 

використовуватимуться в даному проекті і які були покладені в основу конкурсної 

пропозиції, підлягатимуть перевірці та ухвалі Представника уповноваженого з 

контрактів (ПУЗК) до їх використання. 

 

 

ОХОРОНА МАЙДАНЧИКУ І ДОСТУП ДО НЬОГО: 

 

1. Підрядник зобов’язаний передати ПУЗК список працівників, які потребуватимуть 

доступу на майданчик, не пізніше ніж за 30 діб до дня, коли такий доступ стане 

необхідним. Дані працівників мають містити в собі наступне: 

 

Прізвище 

Дата народження 

Громадянство 

Домашня адреса 

Особиста фотографія 

 

Ці відомості будуть використані для перевірки осіб щодо їхнього допуску на 

майданчик. Допуски на майданчик будуть надані тільки тим працівникам, які 

пройшли відповідну перевірку в рамках даного проекту.   

 

2. В разі завезення на майданчик матеріалів Підрядник повинен надавати ПУЗК 

письмову заявку на допуск автомобілів не пізніше ніж за 24 години до доставки 

матеріалів. В заявці на допуск автомобілю необхідно зазначити наступні відомості:  

 

Прізвище та ім’я водія  

Модель та номер автомобілю 

Вміст поставки 

Дата поставки  

 



3. Підрядник допускатиметься тільки до визначеної ділянки. Для отримання доступу 

до інших ділянок, окрім визначеної, він повинен отримати попередній дозвіл від 

ПУЗК. Підрядник зобов’язаний дотримуватися всіх правил охорони об’єкту і 

техніки безпеки, роз’яснені ПУЗК 

 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТРИ МАЙДАНЧИКУ ТА ПРИБИРАННЯ  

 

1. Підрядник зобов’язаний належним чином зберігати інфраструктуру майданчику, 

включаючи внутрішні дороги та конструкції в ході виконання робіт. В разі 

завдання будь-якої шкоди будівлям, шляхам, пішохідним доріжкам, техніці, 

обладнанню або ландшафтній структурі через недогляд підрядника, ушкоджені 

елементи підлягатимуть ремонту або заміні коштом підрядника для їх приведення в 

початковий стан. 

 

2. Підрядник зобов’язаний прибирати все будівельне сміття та зайві матеріали, що 

накопичуються на майданчику та вивозити їх з території Посольства, а також 

підтримувати майданчик в акуратному стані. 

 

3. Підрядник зобов’язаний видаляти всі відходи та будівельне сміття з об’єкту на 

постійній основі за вказівками ПУЗК.  Не допускається накопичення на 

майданчику будь-яких елементів, що мають неприглядний вигляд або створюють 

небезпеку для осіб. 

 

4. В разі необхідності підряднику буде наданий простір для зберігання матеріалів, 

необхідних для виконання робіт за проектом. Підрядник зобов’язаний обнести 

ділянку зберігання захисними конструкціями, що запобігатимуть розсипанню або 

розливу матеріалів майданчиком. Підрядник зобов’язаний збирати та складати 

відритий ґрунт на ділянці, визначеній ПУЗК.  Бажане використання контейнерів 

для сміття.  

 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

1. На протязі всього періоду будівництва підрядник несе постійну 

відповідальність за контроль та реалізацію програми техніки безпеки та 

охорони здоров’я. 

 

2. Уповноважений з контрактів та Уповноважений з питань безпеки 

виробництва та охорони здоров’я [УБВОЗ] має право зупиняти роботи там і 

тоді, де є підстави вважати, що програма техніки безпеки та охорони 

здоров’я підрядника не виконується належним чином. 

 

3. Підрядник зобов’язаний забезпечити працівників повними комплектами 

засобів індивідуального захисту у відповідності до умов майданчику. В разі 

відсутності засобів індивідуального захисту у робітників роботи будуть 

зупинені, а простій буде віднесений на рахунок підрядника. 



 

4. В разі виявлення одиниць техніки або робіт, що становлять небезпеку, така 

техніка або роботи будуть негайно зупинені. 

 

5. Підрядник зобов’язаний забезпечити своїх працівників страховками 

здоров’я. 

 

ПОДАННЯ 

 

Разом із ціновою пропозицією підрядник зобов’язаний подати технічні описи і 

документацію на схеми укладання покриття, дренажу, освітлення, огорожі, фарбування 

поверхонь, а також інших елементів, необхідних для побудови тенісного корту/катку у 

відповідності до положень цього обсягу робіт. Підписання контракту означатиме, що 

подання таких документів є обов’язковим, а їхня наявність буде перевірятися ПУЗК в 

моменти поставок та будівництва.   

 

ГАРАНТІЯ ТА ЯКІСТЬ 
 

1. Підрядник зобов’язаний дати гарантію того, що всі виконані роботи не 

матимуть жодних дефектів з точки зору їх виконання та якості матеріалів, а 

також того, що всі конструкції забезпечуватимуть встановлені параметри та 

характеристики. Крім того, підрядник гарантує, що протягом п’яти років від дня 

оформлення свідоцтва про завершення робіт та їхнє прийняття будь-які з таких 

дефектів будуть усуватися підрядником власним коштом. 

 

2. Підрядник зобов’язаний виконувати роботи якісно, а також постійно 

інформувати ПУЗК про всі питання, що стосуються ходу робіт та їхньої якості.  

 

3. ПУЗК має проводити перевірки робіт. Всі зміни в проекті повинні 

оформлюватися ПУЗК в письмовій формі. Факт завершення проекту має бути 

встановлений ПУЗК у письмовій формі.   

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ 

 

Розчищення майданчику та земляні роботи: В разі відсутності інших вимог, верхній 

шар ґрунту має бути знятим в спосіб, що зведе до мінімуму порушення решти шарів 

ґрунту, а також створить належні умови для укладання матеріалів для насипу та/або 

матеріалів основи на глибині не менше 1,5 метрів від зони твердого покриття. Верхній 

шар ґрунту необхідно зберегти на майданчику та використати його повторно для 

планування після завершення будівництва. 

 

Дренаж поверхні: В разі облаштування отворів в дренажних каналах корту або біля них 

для відведення води до відповідних дренажних каналів такі отвори мають відповідати 

нормам міжнародного будівельного кодексу.  

 



В разі необхідності допускається використання дренажних траншей ( водопроникна 

заповнена відповідного розміру гравієм траншея), вбудованих або перфорованих 

дренажних каналів, обкладених камінням, які відводять воду до відповідних стічних 

каналів. Допускається використання не плетених геотканин в залежності від наявних 

кам’яних матеріалів. 

 

Всі траншеї мають бути заповнені гранульованим матеріалом, укладеним шарами 

товщиною не більше 2 метрів та ущільненим за допомогою відповідної техніки до 

показника у 95% від його максимальної щільності. Таке ущільнення є необхідним для 

мінімізації ризику подальшого просиджування поверхні над траншеєю.  В разі 

використання під наявним постійним покриттям керамічних дренажних трубок 

вимагається ущільнення таких ділянок до показника у 100% максимальної щільності, що 

визначається за методикою ASTM D 1557. Така методика дасть можливість зменшити 

просиджування, яке може мати місце в таких траншеях, що позначиться, в свою чергу, на 

кінцевому рівні поверхні. 

 
Насип підвалини: Насип – це матеріал-заповнювач, необхідний для підняття рівня 

майданчику після видалення непотрібного матеріалу для створення поверхні, на якій буде 

укладатися підвалина для тенісного корту або бігових доріжок. 

В цілому, для заповнювача перевага надається добре просіяному гранульованому ґрунту, 

але з огляду на питання економії використовується, як правило, ґрунт, наявний на місці. 

Матеріал не повинен містити органічних або таких, що розширюються, матеріалів, а 

також часток, розмір яких перевищує 1 1/2". Матеріал вкладається шарами не більше 6" 

завтовшки та ущільняється до досягнення мінімальної щільності значенням 95% щільності 

D 1557. Вміст вологи в заповнювачі має бути зменшений за допомогою провітрювання або 

збільшений шляхом додавання води, в залежності від того, що необхідно для отримання 

потрібної щільності. 

 

Там, де природний ґрунт під підвалиною є стабільним, що підтверджується його 

незмінністю під вагою будівельної техніки, замірами за допомогою ручного свердла або 

інших методів, матеріали підвалини можна укладати на цей ґрунт. М’яка глина та 

пластичні ґрунти потребують належної стабілізації. 

 

Перевірка та випробування: Найкращим чином відповідність наведеним вимогам може 

бути встановлена шляхом проведення перевірок та випробувань. Випробування мають 

проводитися у відповідності до застосовних специфікацій ASTM дипломованим 

інженером або випробувальною лабораторією. Значення щільності та вологи на місці 

можуть бути швидко визначені за допомогою приладів вимірювання щільності та вологи 

на основі гамма-випромінювання. Замовник та підрядник мають заздалегідь домовитися 

про розподіл видатків на таку перевірку. В більшості випадків будівництва кортів або 

спортивних доріжок необхідні перевірки та випробування можуть проводитися 

підрядником, який має необхідне обладнання та кваліфікацію. 

 
Стан ґрунту: Замовнику або підряднику належить в усіх випадках визначати необхідність 

або бажаність знезараження ґрунту з огляду на його стан. Ймовірна необхідність в обробці 

ґрунту може досить надійно визначатися на основі стану прилеглих зовнішніх покрить – 



як ізольованих, так і не ізольованих. Наявність проблеми можна визначити також з огляду 

на стан тенісних кортів або бігових доріжок віком більше двох років. В разі необхідності 

необхідно відібрати проби ґрунту на різних глибинах від поверхні аж бо рівня під  

земляним полотном запланованої доріжки або корту і далі – до рівня зони коріння рослин. 

Такі зразки слід відправити до лабораторії аналізу ґрунтів для визначення необхідності 

знезараження через ймовірність проростання бур’янів. 

 

Поверхневий дренаж:  

 

Як правило, система поверхневого дренажу складається з низки канав або ж зібраних 

конструкцій для перенаправлення поверхневих вод, які в іншому випадку потраплять на 

поверхні, що експлуатується, а також для запобігання просочуванню води під поверхню. 

 
Поверхневий дренаж  

 

Замкнена дренажна система  
В замкненій дренажній системі використовується схема канав для збирання та відведення 

води до вхідних отворів, розташованих (як, мінімум, на відстані 200') один від одного по 

центру канав. Під землею такі вхідні отвори приєднані до труби (її розмір визначається за 

обсягом води, яку необхідно збирати), яка відводить воду до відстійників або інших 

ділянок водовідведення. 

 

Комбіновані системи  
В комбінованих системах використовуються канави та/або звичайні вертикальні кам’яні 

дрени або ж «збірні некам’яні» дрени з геотканин, як це описано в попередньому розділі 

стосовно підземного дренажу. 

 

Збірні системи канального дренажу  
Ще одна система, що використовується для поверхневого дренажу, - це збірний канальний 

дренаж. Такі вертикальні прямолінійні дрени вже багато років використовуються на 

треках для водовідведення як з майданчику, так і з поверхні треку. Їхнє застосування на 

тенісних кортах та на інших дотичних поверхнях також було успішним. Їх монтаж не 

вимагає значних земляних робіт, а деякі виробники пропонують секції із «вбудованими 

відкосами». Пропонуються канальні дрени різних радіусів, кутів та довжин. Крім того, 

вони мають знімні водостічні решітки для простоти очищення. 

 

Для того, щоб правильно підібрати систему для свого об’єкту варто проконсультуватися з 

досвідченими підрядниками, кваліфікованим архітектором та/або інженером. 

 
Поверхневий дренаж – треки 

 

Необхідно провести розрахунки для визначення об’єму підземного та поверхневого 

дренажу. Далі наводяться декілька зразків систем, які довели свою ефективність  в 

будівництві бігових доріжок.  

1. Ефективним засобом для перехоплення та перенаправлення потоків 

поверхневих та підземних вод, які в іншому випадку накопичувалися б  



під поверхнею треку, є периметрична система керамічних дренажних 

труб. Як правило, така система виводиться або до ливневої каналізації 

або до оголовку стічної труби для відведення води на ділянку об’єкту, 

розташовану нижче за рівнем. Ця система зарекомендувала себе як 

ефективний засіб  забезпечення підземного дренажу, а також відведення 

залишкових поверхневих вод. Як правило, така система оточує бігову 

доріжку по периметру. 

2. Навколо периметра доріжки можна розташувати від чотирьох до восьми 

відстійників для збирання поверхневих вод та їх перенаправлення до 

ливневої каналізації, відстійного колодязя або до оголовку стічної труби. 

Канави на цій ділянці мають бути сплановані таким чином, щоб вода з 

доріжок та полів між ними стікала до відстійників. 

3. Проникна система дає поверхневим водам можливість протікати крізь 

поверхню треку, асфальтовий шар та підвалину до колектору, який далі 

направляє їх до отвору ливневої каналізації. 

4. Навколо внутрішнього краю поверхні треку можна облаштувати 

водовідвідні лотки. Така система забезпечує швидкий рух води. Як 

правило, вона має декілька отворів зливу до ливневої каналізації. Крім 

того, такий дренаж може слугувати межею штучного газону між 

доріжками. 

 
Розмітка 

 

Зовнішні розміри ліній розмітки повинні бути наступними: 

Подвійні: 36' x 78' (10.97m x 23.77m) 

Одинарні: 27' x 78' (8.23m x 23.77m) 

 

Розміри конкретних елементів, як-от, розмітка тенісного корту, план майданчику та 

висота сіток в метричній системі одиниць мають визначатися максимально точно для 

дотримання правил тенісу. Це називають фіксованим перерахунком. Втім, на практиці 

часто використовуються інші способи перерахунку. Наприклад, в цих інструкціях 

рекомендується розносити корти із звичайною огорожею на відстань 24 фути, які 

перераховуються за формулою в значення 7,315 м. Для простоти розрахунків це значення 

може округлюватися до 7,5 м або до 8 м або навіть до 7 м (що, безумовно, є трохи менше, 

аніж рекомендована відстань). Іншими словами, вибирається найближче належне 

значення в метричній системі; належність тут визначається з точки зору умов будівництва, 

проектного задуму, тощо. Це називають вільним перерахунком. Коли йдеться про 

матеріали, допускається заміна на матеріал з еквівалентним стандартним розміром. 

 
Всі лінії повинні мати ширину не менше 1" (2.54 см) і не більше 2" (5 см), за винятком 

задньої лінії майданчику, яка може мати ширину до 4" (10 см), та центральної лінії, яка 

має бути 2" (5 см) завширшки.  

 

Такі варіації допустимої ширини ліній призводять до непослідовності і плутанини, тому 

Американська Асоціація будівельників тенісних кортів та треків рекомендує 

забезпечувати ширину всіх ліній у 2" (5 см), за винятком задньої лінії, яка може мати 



ширину до 4" (10 см). 

 

Всі вимірювання проводяться по зовнішньому краю. Ліній, за винятком центральної лінії 

та відмітки центру, яка розташовується на центральній лінії корту. 

 

Допуски 

 

Лінії слід проводити та прокладати якомога ближче до точних розмірів з врахуванням 

обмежень, що спричиняються поверхнею, на якій ці лінії прокладаються. Ні в якому разі 

не допускається відхилення від точного розміру більше ніж на 1/4" за винятком випадків, 

коли виконати цю вимогу неможливо через особливості поверхні корту (зміщення 

природного трав’яного покриття, розтягування штучного покриття, тощо). 

 
Огорожа 

 
Огорожа навколо тенісного корту призначена для того, щоб в ході гри м’ячі не вилітали за 

межі корту.  Для цього найчастіше використовується огорожа з дротової сітки, але 

трапляються і дерев’яні огорожі, суцільні стінки, тини та сіткові огорожі. 

Огорожа або її прийнятний варіант має встановлюватися по задній частині корту (задня 

межа) та вздовж всіх бокових ліній від кутів на відстані 20'–40' від них (бокова межа). 

Ділянки розміром в 40' по обох сторонах сітки можуть залишатися відкритими або ж 

оснащуватися більш короткою огорожею. 

Стінки задньої межі повинні мати висоту 10' (або 3 м) над поверхнею корту, що 

характерно для більшості об’єктів. Якщо, з огляду на місцеві умови, необхідно краще 

захистити майданчик або більш надійно не допускати вилітання м’ячів, може знадобитися 

задня стінка більшої висоти. На кортах, що будуються на подвір’ях маєтків адекватною 

вважається висота 8' (2.438 м), якщо прилегла ділянка дає можливість підібрати м’яч, що 

перелетів через задню стінку, не наражаючись на небезпеку, без зайвих труднощів та без 

порушення меж приватної власності. 

Бокові стінки повинні мати таку ж висоту, як і задні стінки та розташовуватися на відстані 

не менше 20' (6.096 м) від задньої стінки. На решті ділянки висота бокової стінки, якщо 

вона встановлюється, може бути різною в залежності від місцевих умов. Втім, якщо бокові 

стінки встановлюються, їхня висота не може бути менше 3' (або 1 м). 

Конструкції задньої та бокових стінок, що виготовляються за метричною системою, дещо 

відрізняються за розмірами від зазначених вище параметрів. Вище зазначалося, що 

використання конструкцій еквівалентного розміру допускається. 

 
Стойки сітки 

Стойки сітки встановлюються на відстані 3' (0,91 м) від бокової лінії, тобто відстань між 

ними складає 42' (12.802m) від центру до центру для гри в парі та 33' (10,058 м) від центру 

до центру для одиночної гри. (Див. креслення.) Верх сітки з внутрішньої сторони стойок, 

на яких тримається сітки в разі гри один на один на корті для парної гри має знаходитися 

на висоті рівно 42" (1,067 м) над поверхнею корту. Над сіткою, так само як і над стойками 

не повинно бути жодних завад. 

 

 



Лінії розмітки 

 

Лінії розмітки наносяться на асфальтовий або бетонний корт фарбою, узгодженою з 

виробником покриття, що використовується на корті. Якщо йдеться про кори з ґрунтовим 

покриттям лінії можуть наноситися за допомогою плетеної фарбованої сітки, яка надійно 

кріпиться до землі за допомогою цвяхів з нержавкого матеріалу.      Якщо основа покриття 

містить шлаки або золу, слід використовувати мідні цвяхи. Лінії задньої межі повинні 

мати ширину не більше 4 дюймів (4”), а лінії розмітки – не більше двох дюймів (2”) і 

розташовуватися дуже точно. 

 

 

Тенісні корти із залізобетону 

 

Вимоги щодо похилу на висоти  
 

Всі земляні роботи, засипка та планування, а також ущільнення підвалини мають бути 

виконані таким чином, щоб земляне полотно було на рівні 4"-6" понад прилеглою 

ділянкою, а похили були не менше 0,83% (1:120) та не більше 1% (1:100). Корт повинен 

мати похил в істинній площині, бажано від одного боку до іншого (втім, допускається 

похил від одного кінця до іншого або від одного кута до іншого), або ж в найкоротшому 

напрямку для належного дренажу та стікання води. Не допускається похил корту від 

задньої лінії до лінії сітки, від лінії сітки до задньої лінії, від боків до центральної лінії або 

ж від центральної лінії до боків. 

 

Бетонна конструкція: апрон: Зовнішні розміри окремого корту мають бути 18,60 x 36,88 

м, що створює навколо корту ділянку апрон розміром 15 см або ж 19 x 37,20 м з апроном 

розміром 30 см навколо корту. Така додаткова відмостка запобігає проникненню на 

майданчик рослинності, спрощує обслуговування корту та робить його вигляд більш 

акуратним. Опори огорожі, стойки сітки, стакани та центральна опора мають 

встановлюватися до укладання бетону. Огорожа має бути встановлена до остаточної 

обробки поверхні. 

 
Волого/пароізоляція:  Перед монтажем будь-яких металевих конструкцій та/або кабелів 

має бути змонтована паро/вологоізоляція з поліолефіну (товщина не менше (15 мм). Вона 

виконується з листів поліолефіну, що вкладаються з нахлестом не менше 15 см та 

зшиваються між собою. Після монтажу паровологоізоляції не допускається рух на її 

ділянці автомобільного транспорту або будь-яких інших об’єктів, здатних ушкодити 

ізоляцію або порушити цілісність поверхні в будь-який інший спосіб. Бетон повинен 

закачуватися, а не заливатися на ділянку корту. Надмірні навантаження жодним чином не 

допускаються. 

 
 

Цемент: Цемент (типу 1 або 1A) повинен відповідати одній із стандартних специфікацій 

на портланд-цемент ASTM C 150 або Специфікаціям на змішані гідравлічні цементи 

ASTM C 595, виключаючи цемент зі шлаком типу S та SA. Використання засобів для 

прискорення твердіння бетону не допускається. 

http://www.novasports.com/ref/section2g.htm


 

Залучення повітря: Залучення повітря на повний об’єм бетону має становити: 

від 4 до 6% для грубозернистого заповнювача максимальним розміром 3 см, від 5 до 7% 

для грубозернистого заповнювача максимальним розміром 2 або 2.5 см, від 16 5 см до 21,6 

8 1/2% для грубозернистого заповнювача максимальним розміром 3/8" або 1/2". 

 

Заповнювач: Має відповідати Стандартним специфікаціям для заповнювачів бетону 

ASTM C 33. Для бетонного шару товщиною 5" номінальний розмір грубозернистого 

заповнювача не повинен перевищувати 1 1/2", а для шару бетону товщиною 4" 

номінальний розмір грубозернистого заповнювача не повинен перевищувати 1". 

Використання золи або інших домішок не допускається. 

 

Товщина бетону: Товщина бетону має становити 5", якщо тенісний корт розташований в 

місцевості, де протягом року можливі більше ніж три цикли замерзання-відтаювання. 

Якщо кількість таких циклів не перевищує трьох, товщина бетону може бути 4". 

 

Арматура:  
Арматурні прути повинні відповідати Стандартним специфікаціям для деформованих та 

прямих прутів із стальних слябів для армування бетону ASTM A 615, клас 60 або 40. Для 

бетону товщиною 5" має використовуватися арматура №5 в обох напрямках із значенням 

12" у центрі. Для бетону товщиною 4" має використовуватися арматура №5 в обох 

напрямках із значенням 15" у центрі. Арматури необхідно акуратно укласти на серединній 

глибині таким чином, щоб її кінці лежали на відстані 2" від країв та стиків та створити для 

неї опору з коробів з пісочними підкладками для того, щоб не допустити занурення 

арматури у земляне полотно. Прути арматури мають скріплюватися з нахлестом в 18", а 

також надійно зв’язані або закріплені в інший спосіб для того, щоб не допустити їхнього 

зміщення під час укладання бетону. На момент укладання бетону арматура має бути 

вільною від шелушіння іржі та інших покриттів або плівок, які можуть перешкоджати її 

приляганню до бетону. 

 

Опалубка та стяжки: Опалубка та стяжки мають встановлюватися точно на свої місця та 

кріпитися на запобігання їхньому зміщенню або просіданню під час укладання бетону. 

Опалубку можна демонтувати після того, як бетон набуде своєї остаточної форми. 

 
Стики: Якщо бетон укладається окремо на кожну з половин корту, на лінії сітки має бути 

вкладений неекструдований стиковий заповнювач товщиною 3/4"; такий самий матеріал 

вкладається між кортами, якщо йдеться про більш ніж один корт. Нижній край 

заповнювача повинен сягати нижнього рівня плити або виходити трохи глибше; верхній 

край має бути на 7/8" нижче поверхні плити, що робиться за допомогою дерев’яної 

прокладки, а верхній рівень має бути на рівні остаточно обробленої поверхні плити.  

Кромки стиків мають бути оброблені відповідним інструментом із закругленням радіусом 

1/4". Після затвердіння бетону дерев’яні прокладки слід видалити, а стики 

загерметизувати еластомерним матеріалом на рівень до 1/8" поверхні. В разі, коли бето н 

укладається окремо на кожну половину корту, в траншеї, що перетинає корт по центру 

слід сформувати бетонну балку товщиною 6" та шириною 18". Ця балка буде опорою для 

двох плит на деформаційному стику під сіткою. Верхня частина балки повинна 



розташовуватися на підйомі нижньої частини плити корту. Балку слід сформувати за день 

або за два до заливки корту бетоном. Необхідно запобігти склеюванню балки та бетону 

корту шляхом фарбування верхньої частини балки асфальтовим або іншим матеріалом, що 

запобігає склеюванню. Для надання стойкам сітки додаткової стійкості товщина балки в 

районі стойок збільшується до 12". 

 
Пропорція бетонної суміші та її приготування:  На 28-й день після укладення бетон 

повинен мати міцність на стискання не менше 3000 фунтів на квадратний дюйм. 

Мінімальний вміст цементу для готовності  до остаточної обробки має бути не менше 470 

фунтів на кубічний ярд для грубозернистого наповнювача з максимальним розміром 1 

1/2", 520 фунтів для розміру 3/4", 590 фунтів для розміру 1/2" та 610 фунтів для 

грубозернистого наповнювача розміром 3/8". В умовах довкілля, що характеризуються 

замерзанням/відтаюванням, мінімальний вміст цементу має бути не менше 560 фунтів на 

кубічний ярд. Осаджування не повинне становити більше 4". Готова бетонна суміш 

повинна перемішуватися і доставлятися у відповідності до ASTM C 94 – Специфікації на 

готову бетонну суміш. 

 

Бетонування та викінчення: Принаймні половина корту має заливатися безперервно за 

один раз без будь-яких стиків. Робота з безперервного бетонування без проміжних стиків 

має бути обмежена розмірами одного повного корту з безперервним армуванням. Бетон 

має заливатися, ущільнюватися, вирівнюватися, піддаватися початковому затиранню та 

викінченню  у відповідності до Розділу 7.2 Рекомендованої практики будування бетонних 

підлог та плит ACI (Американського інституту бетону), Стандарт 302, R. Коли бетон 

затвердіє достатньо, щоб витримати тиск ноги людини з відбитком глибиною не більше 

1/4",  а з поверхні зникне водяна плівка, плиту слід піддати рівномірному викінченню за 

допомогою механічного затирання та шліфування. Текстура остаточного викінчення 

повинна мати щіткоподібну поверхню середньої інтенсивності, якщо виробник не вимагає 

іншого. 

 

Допуски на поверхні: Викінчена поверхня корту не повинна мати нерівностей більше 

1/8" на 10' при вимірюванні в будь-якому напрямку. 

 

Витримування: Негайно після викінчення бетон необхідно тримати постійно вологим на 

протязі 7 діб, накривши його поліетиленовою плівкою, водостійким папером для 

витримки бетону або іншим прийнятним покриттям. Час витримки повинен відповідати 

рекомендаціями виробника конструкції поверхні. Не допускається використання сумішей 

для прискорення затвердіння. 

 
 
 

 
 

  
 
 

 



Тенісні корти з плити з натягуванням арматури на бетон 
 

На додаток до розділів, що стосуються тенісних кортів із залізобетону необхідно навести 

наступний розділ, що стосується методу натягування арматури на бетон: 

 

Матеріал для натягування повинен являти собою структуру із семи прутів із знятою 

залишковою напругою у відповідності до ASTM A 416, яка має граничну міцність 270 

KSI. Прути мають бути вкриті постійним шаром антикорозійного мастила та обгорнуті в 

пластмасові оболонки. Якщо оболонка прута була ушкоджена або знята, пошкоджена 

частина вкривається відповідною вставкою.  В місці кріплення допускається незахищена 

ділянка пруту довжиною не більше 6". Всі кріпильні конструкції повинні відповідати 

специфікаціям Інституту з питань натягування арматури на бетон (PTI). Всі анкерні 

кріплення з глухими кінцями мають бути надійно посаджені на свої місця. Всі прути 

повинні опиратися на фіксатори та бути зв’язані в усіх місцях перетинання або ж надійно 

опиратися на балки для запобігання їхньому горизонтальному або вертикальному 

переміщенню під час укладання бетону. Дроти мають прокладатися решіткою розміром не 

більше 4' по центру. Бетон має бути добре ущільненим, особливо в місцях, що прилягають 

до анкерних кріплень арматури. Прути арматури мають бути закріплені із зусиллям 28,9 

KIPS, але на початку допускається їхнє напруження до значення 33 KIPS. Для обладнання 

натягування залигається отвір діаметром 9” з центром на осі пруту при довжині 36". В 

процесі натягування виникають потужні напруги, а отже для запобігання травмам 

внаслідок помилок оператора або відмови обладнання або конструкцій слід діяти з 

максимальною обережністю. 

 
Тенісні корти з гарячої асфальтової суміш 

 

Вимоги щодо похилу, кромок периметру, апрону та зернистості наповнювача 

залишаються такими ж самими: Додаються тільки наступні вимоги: 

 

Проміжний шар покриття: На підстильний шар має бути вкладений шар гарячої суміші 

з максимальним розміром часток від 3/8” до 3/4” у відповідності до специфікацій 

Державного департаменту транспорту та/або Інституту асфальту та ущільнений до 

товщини не менше 1 1/2”. 

 

Ця гаряча суміш має розкочуватися та ущільнюватися в такий спосіб, який забезпечить 

рівномірну щільність та товщину. Нерівності викінченого проміжного шару не повинні 

становити більше ніж 1/4” на 10’ в будь-якому напрямку. 

 

Модифікований підстильний шар: Іноді, особливо в зонах, де не мають місця цикли 

замерзання та відтаювання, використовується модифікований підстильний шар. Він може 

складатися з одного шару придатного матеріалу згідно з наведеними вище вимогами та 

укладатися до досягнення рівномірної товщини від 2 1/2" до 4". Модифікований 

підстильний шар має бути ущільнений до стану рівної істинної площини, а нерівності в 

будь-якому напрямку не повинні становити більше ніж 1/4" на 10'.  

 
 

http://www.novasports.com/ref/section2h.htm
http://www.novasports.com/ref/section2i.htm


Шар асфальтової поверхні 

 

Структура суміші, що пропонується: 

 

Прошарок % Прохід    

1/2 100 

3/8 90-100 

#4 55-85 

#8 

#50 

#200 

32-67 

7-23 

2-10 

  

  

 

Розподіл та ущільнення 

Зазначена гаряча суміш має бути розподілена та ущільнена в спосіб, який дозволить 

забезпечити рівномірну щільність та товщину. 

 

Допуски на поверхні 

Викінчена поверхня корту не повинна мати нерівностей більше ніж 1/8" на 10' в будь-

якому напрямку. 

 
 

Акрилові кольорові системи викінчення 

 

Перевірка поверхні: Перед нанесенням шару кольорового викінчення поверхню корту 

слід залити водою і чекати на її стікання протягом однієї години за температури 70 

градусів за Фаренгейтом. Якщо залишається шар води, здатний покрити американську 

монету в п’ять центів таку ділянку, яку прийнято називати «пташина ванна» необхідно 

залатати на вирівняти у відповідності до рекомендацій виробника кольорової системи 

викінчення. (Примітка: Якщо залишки води не покривають п’ятицентову монету такий 

залишок вважається в межах допустимого та має випаруватися протягом певного часу.) 

Може виникнути необхідність повторного проведення зазначених операцій, аж доки 

«пташині ванни» не зникнуть. 

 

Підготовка: Очікується, що верхній шар та підстильні шари були укладені згідно з 

вимогами щодо похилів (0,833% - 1,0%) у відповідності до настанов Американської 

асоціації будівельників тенісних кортів і треків, а також витримані в суворій відповідності 

до правил (як мінімум, 14 діб для асфальту та 28 діб для бетону) перш ніж буде 

наноситися будь-який ґрунт або матеріали кольорового викінчення. 

 

A. Асфальт – З огляду на стан покриття, його пористість і текстуру, після 

завершення латання може виникнути необхідність нанесення акрилового та/або 

асфальтового емульсійного вирівнювача для створення рівної, щільної та 

однорідної текстури для подальшого нанесення акрилового кольорового 

покриття. Використання продуктів с асфальтової емульсії допускається тільки 



за узгодження з виробником системи викінчення. При застосування будь-якого 

вирівнювача необхідно дотримуватись інструкції виробника матеріалу 

верхнього покриття. 

 

B. Бетон – Підготовка поверхні має включати в себе протравлювання фосфорною 

кислотою, яку після обробки слід ретельно змити. Нанесення ґрунту та латок 

проводиться згідно з рекомендаціями виробника акрилового покриття поверхні.  

З огляду на стан покриття, його пористість і текстуру, після завершення латання 

може виникнути необхідність нанесення акрилового вирівнювача для створення 

рівної, щільної та однорідної текстури для подальшого нанесення акрилового 

кольорового покриття. 

 
Матеріали кінцевого покриття 

 
Матеріали кінцевого покриття повинні бути стовідсотковими акриловими емульсіями, що 

мають в своєму складі акрилові смоли, мінеральні наповнювачі, кольорові пігменти 

швидкої дії та узгоджений тип кварцового піску. Як шпаклівка, так і кінцеве покриття 

повинні бути повністю насичені пігментами, що гарантуватиме однорідне викінчення та 

однаковий колір по всій поверхні. Зверніться по допомогу до кваліфікованого підрядника 

з будівництва кортів, інженера або архітектора. 

 

A. Кольорове текстурне покриття: Після того як поверхня була 

належним чином підготовлена та витримана наступним кроком 

буде нанесення текстурних матеріалів у відповідності до 

рекомендацій виробника системи кольорового викінчення для 

досягнення однорідної текстури поверхні корту. Кількість суміші 

для нанесення має зазначатися в галонах та квадратний ярд без 

врахування розчинника. 

 

B. Кольорове викінчення: Кінцевий шар покриття може мати або 

не мати заповнювача в залежності від того, яке саме викінчення 

необхідно забезпечити. Рекомендується, за можливістю, наносити 

кінцевий шар викінчення в ігровій зоні паралельно сітці. 

Кількість суміші для нанесення має зазначатися в галонах та 

квадратний ярд без врахування розчинника. 

 

C. Прокладковий шар покриття: За бажанням замовника система 

викінчення може включати в себе в’язкі шари матеріалу. При 

цьому вкрай важливо укладати їх у відповідності до рекомендацій 

виробника. 

 
Кожний шар прокладки сприятиме поліпшенню кінцевих характеристик та зручності 

використання поверхні корту. Зверніться за консультацією до кваліфікованого підрядника, 

інженера або архітектора для вибору найбільш належної системи викінчення та 

найефективнішого методу її нанесення. Це забезпечить для замовника бажану пружність 

та якість ігрової поверхні.  



Нанесення кольорових матеріалів: Матеріали покриття мають наноситися в кілька 

прийомів за обраними та узгодженими кольорами для формування єдиної однорідної 

текстури та кольору. Якщо дивитися на корт під різними кутами та в різних умовах 

освітлення, можна помітити певні незначні відмінності. Шари викінчення мають 

наноситися відповідними фахівцями, професійно та у відповідності до стандартних 

друкованих інструкцій виробника. Якщо очікується дощ, виконання робіт не 

допускається. Під час нанесення покриття температура має становити від 50 градусів за 

Фаренгейтом або вище. Якщо температура поверхні перевищує 140 градусів за 

Фаренгейтом, можливі порушення в формування плівки покриття. 

 

Розмітка майданчику: Задні лінії повинні мати ширину не більше 4”, а решта розмітки – 

не більше 2”; вони мають бути нанесені акуратно та чітко у відповідності до правил 

Американської асоціації тенісу та пофарбовані фарбою, яка була рекомендована або 

узгоджена виробником матеріалу кольорового викінчення. Не допускається використання 

дорожніх, олійних, алкідних фарб або фарб на основі розчинника. Фарбування має 

виконуватися фахівцями, професійно та у відповідності до стандартних друкованих 

інструкцій виробника. В жодному разі не допускається відхилення розмірів ліній розмітки 

від зазначених тут значень більше ніж на 1/4”.  

 

 

 

Побудова з гарячої асфальтобетонної суміші 

 

Конструкція  

A. Мінімальна рекомендована товщина підстильного шару – за рекомендацією 

інженера-геолога. 

B. Мінімальна рекомендована товщина шару вирівнювання – за рекомендацією 

інженера-геолога. 

C. Якщо повна товщина асфальтового покриття перевищує 2”, таке покриття 

має укладатися в два шари. 

 

Забезпечення якості: Для будівництва бігових доріжок та спортивних споруд з гарячої 

асфальтової суміші використовуйте тільки добре навчений персонал, досвідчений в 

створення покриттів для бігових доріжок та спортивних споруд з дотриманням допусків за 

розмірами, які дозволяються відповідним органом регулювання. 

 

Асфальт: Далі наведений типовий склад суміші – виключно для прикладу: 

 Товщина: Не менше 1” 

 Рідкий асфальт або бітум: 5.5% за вагою (+/- 0.5%). 

 Показник пенетрації асфальту або його тип: показник пенетрації 85 - 100. 

 Тип заповнювача: щебінь, гравій, сланець, вапняк, тощо. Використання шлаку 

допускається тільки в разі відсутності інших матеріалів, при цьому дозволяється 

використовувати тільки доменний шлак. 

   



Ситовий склад 

наповнювача: 

 
% Прохід 

1/2” 100% 

3/8” 70 - 80% 

1/4” 60 - 80% 

No. 4 60 - 70% 

No. 8 50 - 70% 

No. 12 40 - 60% 

No. 16 30 - 50% 

No. 30 20 - 40% 

No. 50 20 - 30% 

No. 100 10 - 20% 

No. 200 2 - 6% 

Вимитий 0 - 2% 

 



ТИПОВІ ПЕРЕТИНИ 

Кераміка 

 



Перетин розширеного апрону на краях асфальтового корту 

 

 



Типові перетини асфальтового корту 

 

 



Покриття корту з залізобетону 

 

 



Покриття з натягуванням арматури на бетон 

 

 



Типова схема дренажу для одного тенісного корту 

 

 



Не кам’яна або виконана з геотканини дрена на краї корту 

 

 



Поверхнева дрена на краях корту 

 

 



Треки поверхневого дренажу 

 

 



Підземні дренажі на краях корту 

 

 



Типові плани окремого корту 

 

 



План ліній розмітки тенісного корту 

 

 



Орієнтація тенісного корту 

 

 


